
BESTPRINT 1702

BESTPRINT SIR 1712

BESTPRINT NYLON 1902

BESTPRINT GREEN 1722

HOTMARKPRINT NYLON 1992

NEWLASER 1810

SUNMARKPRINT 1710

HOTMARKPRINT 1792

HOTMARKPRINT SIR 1795

CLEARPRINT 1700

CLEARPRINT MATTE 1690

GLITTERPRINT 1720

FIFTYPRINT 1789

METALPRINT 1780/1782

FLOKPRINT 1950

ALLJET DARK 803

NEWJET 804 

SUBLIFLOK 1602

SUBLITEX 1603

TRANSFERIR
EL DISEÑO

A MANO

ALLLASER 1811/1812

NO REQUIERE CINTA ADHESIVE

NO REQUIERE CINTA ADHESIVE

NO REQUIERE CINTA ADHESIVE

NO REQUIERE CINTA ADHESIVE

NO REQUIERE CINTA ADHESIVE

ATT450 ATT500LATT600
adherencia
fuerte

adherencia
intermedia

adherencia
baja

Nuestras recomendaciones para la selección de cintas se basan en nuestra propia experiencia. Aunque algunas impresoras se pueden transferir a mano, el uso de cinta de transferencia puede ser 
requerido para diseños con varios elementos. Para obtener los mejores resultados, recomendamos el uso de nuestras cintas y pruebas antes de comenzar la producción estándar.

¿Qué cinta de aplicación debe usar?


